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Auswahl der Gehäuseanschlüsse

Die Absperrventile AV 6 ist mit folgenden 

Eingangs- und Ausgangsanschlüssen erhältlich:

BESTELLANGABEN

BESCHREIBUNG

TECHNISCHE DATEN

Material: Messing

Dichtungen: Viton

Max. Druck: 300 bar

Nennweite: 6 mm

Betriebstemperatur: -20°C bis +70°C

Maße (BxHxT): 70 x 116 x 53 mm

Gewicht: 743 g

Anschlüsse: Ein- / Ausgang, nach Auswahl gemäß Seite 1

Gehäuseanschlüsse: 
1 = Eingang: G 3/4“ Kugel Konus

Ausgang: M16x1.5

Bestellbeispiel:

2 = Eingang: G 3/4“ DIN 477

Ausgang: M16x1.5

Absperrventil -Typ

AV 6
AV 6-
Typ

2
Anschlüsse

Gasart
Gasart

Ausführung 1: G 3/4“ Kugel Konus X M16x1.5 Ausführung 2: G 3/4“ DIN 477 X M16x1.5

- Für sicheres Absperren der Gasversorgung bis 300 bar. - Funktionsteile austauschbar.

- Einsetzbar für linke und rechte Seite der Flaschenbatterie. - Mit verschiedenen Gehäuseanschlüssen lieferbar.

- Sauerstoffverträglichkeit, da öl- und fettfrei.

ISO 9001:2008 und ISO 14001:2009. Alle Einzelteile werden im eigenen Hause gefertigt, montiert und 

geprüft. Die fertigen Produkte unterliegen somit den strengen Kriterien unserer Qualitätssicherung mit 100%iger Endkontrolle.
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